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2% Afwatering
Hellingspercentage en hellingsrichting
hoogtelijn kantelpunt afwatering

Hoogtepeil
in meters t.o.v. NAP

Overig

Boomrooster
Samson, Classico 2.0 rond
met Samson Stabilo draagkadersysteem

Beplanting

Bloemrijk grasland
Bijenmengsel N1 met vaste soorten (Cruydt Hoeck)

Bestaande bomen, behouden op locatie
nummer verwijst naar inmeting

Bomen

Nieuw te planten boom of (meerstammige) heester
Zie beplantingslijst voor aanvullende informatie
Stippellijn geeft indicatie voor volgroeide kroon weer

Bestaande boom, te verplanten of
verwijderen, weergave huidige locatie

Bloemrijk grasland
Bloemenmengsel G2 voor voedselrijke- en kleigronden (Cruydt Hoeck) (85%);
Bloemenmengsel A6 - Mengsel éénjarige akkerbloemen (Cruydt Hoeck) (15%)

Gazon - intensief gemaaid
Grasmengsel gazon recover 2 (Advanta) (70%);
Bloemenmengsel M5 'Nectar onder het maaimes' (Cruydthoeck) (30%);

Intensief gemaaide grasbermen
Grasmengsel gazon recover 2 (Advanta) (70%);
Bloemenmengsel M5 'Nectar onder het maaimes' (Cruydthoeck) (30%);

22

20

Py

Variatie aan bloembollen met beplantingscode
Zie beplantingslijst voor aanvullende informatieCl

Overig

Boomrooster
Samson, Classico 2.0 rond
met Samson Stabilo draagkadersysteem

Zoekgebied Wadi

Algemeen

Projectgrens DO+ Stationsomgeving Nunspeet

Meubilair en inrichtingselementen

Boomrooster
Samson, Classico 2.0 rond
met Samson Stabilo draagkadersysteem

Satelliet: Cloud RND T
eenheidsprijs: € 3.900 excl.btw
voorzien van stroomvoorzieningen in tafel (niet in prijs inbegrepen)

Afvalbak
Samson Ska, Zwart RAL 9004

Ab

Speeltuin elementen
n.t.b.

Terras zitelementen
n.t.b.

Fietsrekken
n.t.b.

Details

Locatieaanduiding detailuitwerkingenDt.01

02

Profielen

Locatieaanduiding profielen

Verharding

Voetpad(halfsteens verband) en rijweg(keeper verband),
gebakken klinkers, Nova dikformaat 85,
paars bruin, bezand, van der Sanden, Huwa

Zitrand, bocht, Struyk Verwo Infra
Productlijn Solids&seats, donkergrijs
Solid tweezijdig bocht, straal 120cm,

Voetpad, natuursteen
Chinees Multicolor Red graniet, mix van drie formaten (zie Dt.01.5)
Gezaagde tegels met gevlamde bovenzijde

zr Zitrand, Struyk Verwo Infra
Productlijn Solids&seats, donkergrijs
Solid Basis, 50/45x50x200

Opsluitband Bushalte

Opsluitband fietspad, Struyk Verwo Infra
Productlijn Opsluitbanden 12, donkergrijs
Beton, 12x20x100

Opsluitband, bocht, Struyk Verwo Infra
Productlijn Opsluitbanden 20, donkergrijs
Opsluitbochtbanden 20x20, straal 100cm

Voetpad, gebakken klinkers, streklaag
Halfsteensverband, Nova dikformaat 85, 3 á 4 strekken (zie details)
in bochten halve stenen aanbrengen, paarsbruin, bezand, van der Sanden, Huwa

Fietspad, asfalt met markering (n.t.b.)
Gladde toplaag met gele kleurstof doormengen

Straatkolk, in lijn met straatgoot
Filcoten straatkolk K20FL, h=520mm.

sk1

Rijweg, markeringen
n.t.b

Mindervaliden parkeervak, 3.5x5m.
gebakken klinkers, Nova dikformaat 85, keeper verband

Geleidelijn markering
epoxy, lijnbreedte 10mm. h.o.h. 50mm, lengte 15cm, tussenafstand 50mm.
vorm afgeronde rechthoek, kleur wit, leverancier: TG Lining

Traptreden n.t.b.

Kantopsluiting

Keermuur
met randafwerking
afmetingen en materialisering n.t.b.

km

zrp
Zitrand, plaat, Struyk Verwo Infra
Productlijn Solids&seats, donkergrijs
Solid Plaat, 10x50x200

zrb

tt

Opsluitband, Struyk Verwo Infra
Productlijn Opsluitbanden 20, donkergrijs
Beton 20x20x100

ob20

obb20

Opsluitband, hoekstuk, Struyk Verwo Infra
Productlijn Opsluitbanden 20, donkergrijs
20x25cm, 90 graden, beenlengte 45cm.

obh20

ob12

bb

Busperron, gebakken klinkers
Keeperverband, Nova dikformaat 85,
paars bruin licht, bezand, van der Sanden, Huwa

Voetpad hellingbaan, gebakken klinkers
halsteens verband, Nova dikformaat 85,
paars bruin, bezand, van der Sanden, Huwa

Parkeervak, 2.5x5 - 5.5m.
gebakken klinkers, Nova dikformaat 85, keeper verband

Rijweg drempel, gebakken klinkers
Keeper verband, Nova dikformaat 85,
paars bruin, bezand, van der Sanden, Huwa
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